
Der  LED-Einzelprojektor  PAPI  ist  für  den  Betrieb  mit  einem  

Konstantstromregler  (CCR)  mit  einem  maximalen  Ausgangsstrom  
von  6,6  A  ausgelegt.

•   NVG-kompatibel

•   Austauschbare  optische  Elemente

•   Automatischer  Neigungsschalter

LED-TYP

MERKMALE

TECHNISCHE  SPEZIFIKATIONEN

Stunden  •  Azimutbereich:  +/-  8  (ICAO)  oder  +/-  10  (FAA)  

•  Der  Austausch  des  LED-Moduls  erfordert  keine  Neuausrichtung  der  optischen  Elemente

EASA  CS-ADR-DSN

Konformität

EASA  CS  ADR-DSN.M.645

Stromversorgung

•  Reichweite:  bis  zu  1,5  km,  weitergeleitet

Optional:  -55  bis  55  °C  (-67  bis  131  °F)

•  Individuelle  PCU  pro  PAPI-Einheit  (optional  ausgestattet  mit  doppelter  Stromversorgung)

EASA  CS  ADR-DSN,  Abbildung  U-26

•  Möglichkeit  zur  photoelektrischen  Intensitätsregelung

EASA  CS  ADR-DSN.M.645.c.2.i,  Abbildung  U-1B

•   Echtzeitüberwachung  (optional) 

Kurzschlussschutz  

•  Not-EIN/AUS-Taste

•  Beständig  gegen  die  Ansammlung  von  Regen  und  Schnee  auf  der  Linsenoberfläche

Engineering  Brief  Nr.  98  vom  Dezember  2017,  Abschnitt  8.3

Kabellose  Kontrolle

FAA  150/5345-28H

ICAO,  Anhang  14,  Band  I,  8.  Ausgabe  vom  Juli  

2018,  Abbildung  A2-23

Chromatizität

Sicherheit  und  Zuverlässigkeit

•  Fernaktivierung:

Akkreditierte  Labortests

Gehäuse  und  Komponenten

•  Einzelnes  Netzteil 

• Doppeltes  Netzteil  (optional) 

Umweltbedingungen

FAA  AC  150/5345-28H,  Abschnitte  3.2.1  und  4.9.1
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  NVG-fªhig  (optional)

Infrarot

•  Drahtloses  Mesh-Netzwerk

TP312  (5.  Ausgabe,  2015)

Leistungssteuereinheit

•  Über  die  Steuer-  und  Überwachungseinheit

UR-201  •  VHF-Aktivierung  (Luftfunk)

Optik

•  Über  den  Handcontroller  UR-101

Photometrie  &  Chromatizität  TÜV  Rheinland

FAA  AC  150/5345-28H,  Abbildung  3-1

PAPI-Projektor  (Multilamp)

•   Gehäuse-  und  Korpusmaterial:  Edelstahl.

Konformität:  

ICAO  Annex  14  Vol.  I  (8.  Auflage,  Juli  2018)

TP312,  5.  Ausgabe  von  2015,  Abschnitt  5.3.16.13

www.solutions4ga.com

•  Neigungsfehlererkennung

•   6,6  A

•   110  -  230  VAC

•   S4GA  Power  Bank  (Autonomie:  15  Stunden  für  A-PAPI)

•   24  VDC 

•   Linsenheizung

•   L-823-Stecker  im  Lieferumfang  enthalten.

•   PCU

• Abmessungen  (LxB):  1055  x  980  mm   

Höhe: 980  -  1120  mm

•  Betriebsfrequenz:  868  MHz  (optional  2,4  GHz  oder  433  MHz)

•  Temperaturbereich:  -35  bis  55  °C  (-31  bis  131  °F)

•   Vertikale  Einstellung  0-10

•   Übergang: <  3  Bogenminuten  Genauigkeit

•   Maximaler  Stromverbrauch:  80  W  pro  Einheit

•   Einstellbare  Intensitätsstufe:  1,  3,  10,  30,  100  %

•   LED-Lebensdauer:  50.000 

Photometrisch

•  Über  die  ALCMS-Computerschnittstelle  (erfordert  UR-201)

•  Gewicht:  47  kg

ICAO,  Anhang  14,  Band  I,  8.  Ausgabe  vom  Juli  2018,  Abschnitt  

5.3.5.30,  Abbildung  A1-1b

•   PAPI-Einheit  mit  einem  Projektor  (optional:  Doppelprojektor)

•   LED-Typ 

•  Schutzart:  IP-65

TP312,  5.  Ausgabe  von  2015,  Abschnitt  5.2.16.12,  Abbildung  B-19

FAA  „Infrarot-Spezifikationen  für  die  Kompatibilität  von  Flughindernisfeuern  

mit  Nachtsichtgeräten  (NVGs)“

LED  (IR)  PAPI 
Präzisions-Anflugwinkel-
Befeuerung
L-880(L),  L-881  (L)

CCR - Versorgung (6,6A)

ANWENDUNG

•   Multilamp kompatibel

•   Sichtbarkeit >10km

•   Grundrahmen, mit Bruchkupplung
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Horizontal 

Bruttogewicht

Photometrisch

Leistungssteuereinheit

58  kgLED-PAPI  (1x  LHA)

0  -  Nein
Infrarot

2  –  FAA-Orange

0  -  Nein

Funkverbindung

40000  cd
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0  CD

1  -  Ja

Stromversorgung

4  –  NATO-Grün

1070  mm  x  980  mm  x  500  mm

-20000  CD

1  -  Einzelnes  Netzteil

0  -  Nein

1  -  Ja

Artikel

2  –  Duale  Stromversorgung

1  -  Ja
Heizung Frontscheibe

1  -  ICAO  Gelb

1  -  Ja

Horizontal 
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Lichtschranke

80000  cd

1  -  Ein  Projektor

2  -  Doppelprojektor  (NATO)

2  –  L-881(L) /  Abgekürzt  PAPI  (2x  Lighthouse  Assemblies) 
4  -  L-880(L) /  PAPI  (4x  Leuchtturmbaugruppen)

1  -  6,6  A  CCR-Versorgung  (S  B)

2  –  110–230  VAC  50/60  Hz  (Stil  A)

3  –  Solar

4  -  24  VDC

3  –  Wüstensand

1  -  Ja




